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C.1

ING.KAREL VOLDÁN

±0,000 = ......... m.n.m. - SOUŘADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-JTSK a Bpv

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

MAPA ČESKÉ REPUBLIKY

MAPA OBCE BOJIŠTĚ

LEGENDA ZNAČENÍ

UMÍSTĚNÍ NOVÉHO CHODNÍKU V OBCI BOJIŠTĚ

BEZ MĚŘÍTKA

ORTOFOTOMAPA

Obecní úřad Bojiště, Bojiště 27, 584 01 Ledeč nad Sázavou

VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI BOJIŠTĚ

na pozemku p.č. 144/2 k.ú. Bojiště; (606936)
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DOTČENÉ PARCELY:

k.ú. Bojiště; (606936)

parc.č. 144

Vlastnické právo:

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

parc.č. 144/ 2 - Obec Bojiště, Bojiště 27, 584 01 Ledeč nad Sázavou

LEGENDA ZNAČENÍ

POZEMKY A STAVBY DOTČENÉ STAVBOU

HRANICE JEDNOTLIVÝCH PARCEL

NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNU (PODZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU (PODZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (NADZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO (NADZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJENÍ ELEKTRO (PODZEMNÍ)

NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (PODZEMNÍ)

NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (NADZEMNÍ)

VJEZDY NA STAVEBNÍ POZEMKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VIZ. VZOROVÝ ŘEZ VJEZDEM)

VJEZD NA STAVEBNÍ POZEMEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK. NOVĚ DLÁŽDĚNÁ ČÁST MODRÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 150/150mm

DÁVANÝCH DO BETONU, SPÁROVÁNÍ DRTÍ

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ BETONOVÉ KANALIZACE DN300mm

NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK - RELIÉFNÍ DLAŽBA

NOVÉ PŘIPOJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKY:

 Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí, dodavatelskou či dílenskou dokumentaci. Další stupně projektové dokumentace musí být odsouhlaseny generálním projektantem a

investorem.

 Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících

předpisů. Při provádění prací je nutné dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví.

 Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných na stavbě. Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu.

 Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní, upraví či nedodrží, nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost.

 Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi.

 Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde k deformaci rozměrů

 Aby se předešlo poškození podzemních inženýrských sítí při zemních pracích, doporučujeme investorovi toto: podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě

v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v  prostoru staveniště po  dobu stavebních prací

náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi včas zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební

činností dotčena.  K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z tohoto geodetického díla.

 Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!!

INVESTOR:

NÁZEV AKCE:
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ING.ARCH.JIŘÍ VOHRALÍK ING.KAREL VOLDÁN

STUPEŇ: DÚR+DSP

ING. ARCH. VOHRALÍK

tel. + fax: 567 306 640, e-mail: info@jvohralik.cz

web: www.jvohralik.cz

Inženýrské služby

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

C.2

ING.KAREL VOLDÁN

±0,000 = ......... m.n.m. - SOUŘADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-JTSK a Bpv

MĚŘÍTKO 1:500

Obecní úřad Bojiště, Bojiště 27, 584 01 Ledeč nad Sázavou

VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI BOJIŠTĚ

na pozemku p.č. 144/2 k.ú. Bojiště; (606936)

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

FORMÁT:         A1 (8xA4)

DATUM:          ZÁŘÍ 2016
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MĚŘÍTKO:       1:500
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LEGENDA ZNAČENÍ

POZEMKY A STAVBY DOTČENÉ STAVBOU

HRANICE JEDNOTLIVÝCH PARCEL

NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNU (PODZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU (PODZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (NADZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO (NADZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJENÍ ELEKTRO (PODZEMNÍ)

NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (PODZEMNÍ)

NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (NADZEMNÍ)

VJEZDY NA STAVEBNÍ POZEMKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VIZ. VZOROVÝ ŘEZ VJEZDEM)

VJEZD NA STAVEBNÍ POZEMEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK. NOVĚ DLÁŽDĚNÁ ČÁST MODRÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 150/150mm

DÁVANÝCH DO BETONU, SPÁROVÁNÍ DRTÍ

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ BETONOVÉ KANALIZACE DN300mm

NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK - RELIÉFNÍ DLAŽBA

NOVÉ PŘIPOJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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investorem.
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předpisů. Při provádění prací je nutné dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví.

 Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných na stavbě. Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu.

 Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní, upraví či nedodrží, nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost.

 Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi.

 Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde k deformaci rozměrů

 Aby se předešlo poškození podzemních inženýrských sítí při zemních pracích, doporučujeme investorovi toto: podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě

v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v  prostoru staveniště po  dobu stavebních prací

náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi včas zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební

činností dotčena.  K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z tohoto geodetického díla.

 Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!!

ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÉ "ÍČKO", tl.60mm

ŠTĚRKOVÁ KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4/8mm, tl.40mm

PŮVODNÍ ZEMINA

LEGENDA JEDNOTLIVÝCH SKLADEB

SKLADBA CHODNÍKU - OBECNĚ

ŠTĚRKOVÁ VRSTVA FRAKCE 16/32mm, tl.100mm

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/64mm, tl.200mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÉ "ÍČKO", tl.60mm

ŠTĚRKOVÁ KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4/8mm, tl.40mm

PŮVODNÍ ZEMINA

SKLADBA CHODNÍKU - V MÍSTĚ VJEZDŮ NA POZEMEK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

ŠTĚRKOVÁ VRSTVA FRAKCE 16/32mm, tl.100mm

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/64mm, tl.350mm

MODRÉ ŽULOVÉ KOSTKY 150/150mm, SPÁROVÁNÍ DRTÍ, tl.150mm

BETONOVÁ "KLADECÍ" VRSTVA ZE SUCHÉHO BETONU, tl.50mm

PŮVODNÍ ZEMINA

SKLADBA CHODNÍKU - V MÍSTĚ VJEZDŮ NA POZEMEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK

ŠTĚRKOVÁ VRSTVA FRAKCE 16/32mm, tl.100mm

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/64mm, tl.350mm
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FORMÁT:         A0 (16xA4)

DATUM:       ZÁŘÍ 2016

ZAK. ČÍSLO:

MĚŘÍTKO:       1:250

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SITUAČNÍ SCHÉMA

ČÁST 2

ČÁST 1

NOVÝ CHODNÍK - ČÁST 1

NOVÝ CHODNÍK - ČÁST 2

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM, MĚŘÍTKO 1:25

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VJEZDEM, MĚŘÍTKO 1:25

DETAIL 1 - CHODNÍK OBECNĚ, MĚŘÍTKO 1:25

DETAIL 3 - VJEZD - ŽULOVÁ DLAŽBA, MĚŘÍTKO 1:50

DETAIL 2 - VJEZD - ZÁMKOVÁ DLAŽBA, MĚŘÍTKO 1:50

DETAIL 4 - AUTOBUDOVÁ ZASTÁVKA, MĚŘÍTKO 1:100
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DOTČENÉ PARCELY:

k.ú. Bojiště; (606936)

parc.č. 144

Vlastnické právo:

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

parc.č. 144/ 2 - Obec Bojiště, Bojiště 27, 584 01 Ledeč nad Sázavou

LEGENDA ZNAČENÍ

POZEMKY A STAVBY DOTČENÉ STAVBOU

HRANICE JEDNOTLIVÝCH PARCEL

NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNU (PODZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU (PODZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (NADZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO (NADZEMNÍ)

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJENÍ ELEKTRO (PODZEMNÍ)

NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (PODZEMNÍ)

NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ TELEFONU (NADZEMNÍ)

VJEZDY NA STAVEBNÍ POZEMKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VIZ. VZOROVÝ ŘEZ VJEZDEM)

VJEZD NA STAVEBNÍ POZEMEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK. NOVĚ DLÁŽDĚNÁ ČÁST MODRÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 150/150mm

DÁVANÝCH DO BETONU, SPÁROVÁNÍ DRTÍ

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ BETONOVÉ KANALIZACE DN300mm

NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK - RELIÉFNÍ DLAŽBA

NOVÉ PŘIPOJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKY:

 Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí, dodavatelskou či dílenskou dokumentaci. Další stupně projektové dokumentace musí být odsouhlaseny generálním projektantem a

investorem.

 Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících

předpisů. Při provádění prací je nutné dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví.

 Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných na stavbě. Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu.

 Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní, upraví či nedodrží, nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost.

 Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi.

 Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde k deformaci rozměrů

 Aby se předešlo poškození podzemních inženýrských sítí při zemních pracích, doporučujeme investorovi toto: podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě

v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v  prostoru staveniště po  dobu stavebních prací

náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi včas zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební

činností dotčena.  K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z tohoto geodetického díla.

 Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!!
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DOTČENÉ PARCELY:

k.ú. Bojiště; (606936)

parc.č. 144

Vlastnické právo:

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

parc.č. 144/ 2 - Obec Bojiště, Bojiště 27, 584 01 Ledeč nad Sázavou

LEGENDA ZNAČENÍ

HRANICE JEDNOTLIVÝCH PARCEL

NOVĚ NAVRŽENÝ CHODNÍK

VJEZDY NA STAVEBNÍ POZEMKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VIZ. VZOROVÝ ŘEZ VJEZDEM)

VJEZD NA STAVEBNÍ POZEMEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK. NOVĚ DLÁŽDĚNÁ ČÁST

MODRÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 150/150mm DÁVANÝCH DO BETONU, SPÁROVÁNÍ

DRTÍ

ZNAČENÍ ROZHLEDU VLEVO (dl. 35,00m)

ZNAČENÍ ROZHLEDU VPRAVO (dl. 35,00m)

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY
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