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1. ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJiCi STAVBU

Vzhledem k tomu, Ze v této ulici neni v sou€asné dobé FfeSena komunikace pro pési, bude
vybudovan v misté odvodfiovaciho silni¢niho pfikopu chodnik. Po realizaci pfikop zanikne a
nebylo by feSeno odvodnéni komunikaci a pfilehlych stavebnich parcel. Navrhujeme tedy
v misté silniéniho pfikopu vybudovat destovy sbérac¢ v€etné pfipojek a uliénich vpusti.
Zpracovany projekt pro umisténi stavby a stavebni povoleni feSi vystavbu destové kanalizace
podél silnice v mistni asti obce Malé Bojisté .

S ohledem na stafi a technicky stav komunikace, budou pouzity obrubnikové vpusti, aby nebyl
nutny zadny zasah do télesa vozovky. Soucasti tohoto zaméru je i pfelozka telekomunikaéniho
slaboproudého vedeni, které bude prelozeno do zemné a pujde v celé délce v soubéhu se
sbéracem v povolené vzdalenosti.

Destova kanalizace DN300 DN400 PFipojky DN150
260,00m 95,00m 9ks x 5,0m

Stoky celkem 355,00m
Pripojky celkem 45,00m, 9ks

2. TECHNICKY POPIS RESENI

Projektovana stoka bude napojena na stavajici potrubi destové kanalizace BET DN 400. V
mist& propojeni, u domu &p.49 v Malém Bojisti, bude vybudovana nova revizni $achta S1
v misté stavajici lomové Sachty. Sbéra¢ bude uloZen v celé trasy podél krajnice komunikace,
pod nové navrhovanym chodnikem. V soubéhu s kanalizaci bude ulozen pfekladany podzemni
kabel Cetin. Cely Sbéraé bude ukon&en betonovou revizni $achtou S12 na rozvodi
komunikace, na okraji Bojisté pfed domem &.p. 35.

Na stoce bude celkem 9ks pfipojek KG DN 150, délky 45,00m a 7ks obrubnikovych vpusti.

3. MATERIALOVE RESENi SPLASKOVE KANALIZACE

KanalizaCni potrubi je uvazovano z trub a tvarovek plastovych z UR2, DN 300 a DN 400, SN8
dle DIN.

Na kanalizaci budou pfepojeny v8echny stavajici dedtové sbéraCe a prFipojky. Vzhledem k
pripravované celkové opravé komunikace nebude mozné po stavbé provadét noveé pripojky.
Stavajici trasa kanalizace v&etné horské vpusti a reviznich Sachet v Malém Bojisti bude
zruSena. Bude zafoukana piskem a konce potrubi budou zabetonovany.

VSechna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy se zataznym pazenim (pazicimi boxy) se
svislymi sténami. Potrubi bude ulozeno na vrstvé 0,15m Stérkopisku (viz. pfiloha ulozeni
potrubi). Obsyp potrubi bude $térkopiskem SP frakce 0-16mm, 0,3m nad vrchol potrubi. Nutno
fadné hutnit zonu mezi potrubim a sténou vykopu. Hutnéni 0,3m nad potrubim je dovoleno
pouze lehkym zafizenim. Obsyp se provadi postupné a rovhomérné po vrstvach, musi byt
proveden bez poskozeni vnéjSiho povrchu potrubi. Je nepfripustné pouzivat betonové nebo
jiné podkladni prazce jako bodové podlozeni trub. Mohlo by dojit k nezadoucim porucham
na vybudované stoce.

Aby se zabranilo povrchovému sedani, hlavni vyplfiovani je nutné uskutecnit v souladu s plany
a zadanymi udaji takovym zplsobem, aby bylo zajisténo vyhovujici zhutnéni. PFi hutnéni
zasypu ryh musi byt respektovan pozadavek na unosnost zemni plané komunikaci, které
budou realizovany jako dalSi stavebni objekt. Z hlediska unosnosti zemni plané komunikaci je
pozadovan minimalni modul pruznosti Ens=45 MPa. Z tohoto divodu musi byt hutnéni obsypu
potrubi a zasypu ryh provedeno v takové mife, aby odpovidalo pozadavkim na stanoveny
modul pruznosti zemni pané vozovky.
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Kazdou vrstvu je nutné zhutnit. Zasyp bude hutnén po vrstvach max. 200 mm. Je tfeba
upozornit na to, Ze stfedni a tézké hutnici stroje smi byt pouzity teprve od vySky horniho
prekryti 1,0 m nad vrcholem trubky.
PFi obsypu a zasypu ryhy a objektd na trubnim vedeni se vytahuji svislé prvky pazeni podle
postupu obsypovych a zasypovych praci (TNV 75 5402).
K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméfeni skuteCného provedeni
stavby a kamerova prohlidka dokoncené stoky. Pfed zasypem ryhy bude provedena zkouska
tésnosti kanalizace a reviznich Sachet.
Pokladka potrubi z PP nebo PE za velmi nizkych teplot je omezena zejména hutnitelnosti
obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubi, pro dosaZeni pfedepsaného stupné& hutnéni by
se potrubi mélo pokladat do teploty — 5 ° C.
V pfipadé, ze stavbou bude zastizena hladina podzemni vody, bude do Stérkové podkladni
vrstvy pod potrubi poloZena pracovni drenaz z PVC 90, ktera bude stazena do provizornich
Cerpacich studni a pfecCerpavana do mistnich pfikopl, event. vodoteci. Drenaz se po
provedeni stavebné montaznich praci zrusi.
Po dokonceni stavby nesmi dojit k sedani vykopu. Je nutné zajistit fadné hutnéni po vrstvach
s pozadovanym ucinkem (viz. uloZeni potrubi).
3.1. Zkousky potrubi
Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkouSkou tésnosti vzduchem nebo vodou
provedenou podle CSN EN 1610. Pro jednotlivé Useky bude vzdy vystaven protokol
prokazujici tésnost.
Na gravitaénim potrubi bude provedena zkouska kamerova prohlidka. Povolena dlouhodoba
deformace potrubi nesmi prekrocit hodnotu 6 %.
Smérové a vyskové vedeni a pFipustné odchylky popisuje norma CSN 75 6101 : 1995 , ve
¢lanku 7.1.5.10.
Pfi sklonu potrubi do 10 promile muze byt vySkova odchylka v uloZeni stoky nejvySe + 10 mm,
pfi sklonu nad 10 promile + 30 mm oproti kété dna uréené projektovou dokumentaci. Na celém
useku potrubi nesmi vSak vzniknout protispad. Pfimé useky stok mezi dvéma Sachtami mohou
mit smérovou odchylku od pfimého sméru do DN 500 mm vc&etné, nejvyse 50 mm, u vétSich
priméru nejvySe 80 mm.
3.2. Manipulace a skladovani potrubi
Potrubi se vyklada z kamionu pomoci textilnich tfrmenl. Pro snadnéjSi manipulaci pfi
napojovani jednotlivych trub doporu€ujeme potrubi uchytit jednim uvazkem uprostied trouby.
Potrubi se skladuje na rovné plose na dfevénych tramcich umisténymi po 3 m. Potrubi je
vyrobeno z PP, coz je material z pomérné velkou tepelnou roztaznosti.
Teplotni roztaznost potrubi se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat
zejména s pruhyby na potrubi vlivem vétSiho nahfivani vrchniho povrchu v porovnani s
mensim nahfivanim spodniho povrchu uskladnéného potrubi.
Z téchto davodu je vhodné co nejvice potrubi pred instalaci chranit proti sluneénimu zareni.
Pokud to podminky dovoli, tak potrubi skladujte v zastfeSeném prostoru nebo potrubi alespon
zakryjte svétlou plachtou nebo geotextilii, aby se potrubi neznehodnocovalo UV zafenim.

4. KONSTRUKCE VOZOVKY, DOPRAVNI ZNACENI{, PROVADEN{ PRACI
Konstrukce komunikace v mistech ryh pro kanalizaci a pfipojKky (viz. vykres uloZeni potrubi).

Dopravni znaceni s vyuzitim svételné signalizace v€etné potfebnych projednani a povoleni
zajisti dodavatel stavby.

Prace budou provadény tak, aby vzniknul zabor pouze jednoho jizdniho pruhu, druhy ztstane
vzdy volny min pro bezpeény prljezd vozidel zachranné sluzby a hasi¢l. Zhotovitel bude
vénovat zvySenou pozornost prijezdnosti volného pruhu, pfipadné znecisténi bezodkladné
odstrani. Pfi stavb& budou vyuzity objizdné trasy po mistnich komunikacich.
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PFi stavbé budou zajistény vykopy tak, aby bylo mozné pouzivat vSechny vjezdy a vyjezdy do
jednotlivych objektu.
Pfekop mistni komunikace bude proveden béhem jednoho pracovniho dne, po dvou Castech,
tak aby byl vzdy zachovan alespori omezeny prujezd po komunikaci. (Misto praci musi byt
vzdy Ffadné oznaceno dopravni znackou a zabezpec€eno viditelnym plastovym pasem nebo
zatarasem ve vySce min. 80cm nad terénem).

5. KANALIZACNI PRiPOJKY

Pro vSechny stavajici pfipojky budou provedeny nové odbocky (odbocka 45° s obloukem 45°)
dle prislusného profilu. Pfipojky, které se podafilo zjistit, jsou v situaci zakresleny. Musi byt
prepojeny vSechny pfipojky, které se pfi stavbé objevi a budou funkéni. Pfipojky od destovych
svodU budou ukonéeny lapacem stfesnich splavenin nap¥. HL 600. Dodate¢né pfipojky budou
provedeny vyfezem s pouzitim pfipojkového sedla pfislusného profilu.

6. KANALIZACNI SACHTY

Na lomovych a spojnych bodech stavajicich tras gravitacni kanalizace a ve vzdalenosti
nejvyde 50 m, budou osazeny kanalizaCni revizni $achty. Budou véetné dna, vyskladané z
Sachtovych betonovych prefabrikatd o priméru 1000mm, ukonéenych $achtovymi konusy DN
1000/600m nebo zakrytovou deskou, krytymi kruhovymi litinovymi prejezdnymi poklopy o
pram. 600mm, tfidy D400-40t, bez odvétrani dle CSN EN 124. Poklopy budou do potfebné
vySky v terénu i v komunikacich podlozeny betonovymi podkladnimi prstenci. Jednotlivé
prefabrikované dilce budou spojovany pryzovym tésnénim. Sachtovd dna budou
prefabrikovana, kompletné obloZzena tvarovkami z kameniny.

Na kanalizaci bude 12 ks reviznich Sachet.

Spojovani dilct se provadi pomoci pryzového tésnéni nasazeného na $pici dilce, které je
stlac¢eno v prostoru spoje hrdlem nasledujiciho dilce. Timto je zaru€eno trvale vodotésné a
pruzné spojeni Sachetnich dilct. Pfechodové skruze a zakrytové desky jsou na zredukovaném
vystupu (DN 625) zakonéeny polodrazkami, do kterych zapadaji pera vyrovnavacich prstencu.
Vyrovnavaci prstence jsou opatfeny perem na jednom konci a polodrazkou na protilehlém
konci. Pfipojeni kanaliza¢nich trub na Sachetni dna je standardné provedeno ve tvaru hrdel
betonovych trub se zabudovanymi pryzovymi tésnénimi. Dle poZzadavku je zplUsob provedeni
pfipoje trub na Sachetni dno feSen s ohledem na material potrubi. Betonové dilce Sachet se
dodavaji s témito zabudovanymi stupadly v kroku 250 mm -vidlicové litinové stupadlo dle DIN
1212E (litina 6620) -kramlové stupadlo s ocelovym jadrem a PE povlakem dle DIN19555-A-
ST -kapsové plastové stupadlo v pfechodovych skruzich) Dilce se dodavaiji se zabudovanymi
kotvami.

7. VYTYCENI{ STAVBY, VYSKOVE BODY
Kazda revizni $achta (S) ma svoji soufadnici. Pfed vlastni realizaci je nutné nechat trasu a
vySkové body (stavenidtni vySkovy bod) vyty€it autorizovanym geodetem podle soufadnic a
situace. V situaci jsou zakresleny vyty€ovaci prvky, kéty pouze pro orientacni vyty€eni stavby.
Souradnice reviznich Sachet :
Stoka , T
S 1-1097854.93 -687538.13

2-1097835.00 -687530.68

3-1097813.60 -687524.30

4 -1097781.31 -687512.72

5-1097765.62 -687506.17

6 -1097748.08 -687496.55

7 -1097705.12 -687470.97

8-1097662.23 -687445.29

9-1097645.61 -687434.15
10 -1097630.12 -687421.50
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$‘I 1-1097594.93 -687385.98

S12-1097560.18 -687350.03

8. ZEMNI PRACE

Budou provadény béznou vykopovou technikou. Stény vykopu budou zajistény pazenim proti
sesuti. Vykopané ryhy budou pazeny zataZznym paZenim nebo pazicimi boxy a to od hloubky
1,3m v zastavéném uzemi a od hloubky 1,5m v nezastavéném uzemi. Pfebytec¢ny material ze
zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, EN 1610 a navazujicich, prostorova
vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi predpisy.

Pozadavky bezpec€nosti prace pfi provadéni stavby a pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci urcuje :

Zakon ¢&. 309/2006 Sb

Provadéci predpis, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pred zahajenim zemnich
praci je nutné prizvat spravce vSech podzemnich vedeni k jejich presnému vytyceni.

Ruéné budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. P¥Fi
tésném soubéhu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu s
pozadavky jejich spravcu, viz. dokladova ¢ast, samostatna pfiloha k projektu.

V uvazované lokalité nebyl v misté vystavby chodniku a kanalizace proveden
podrobny inzenyrsko — geologicky pruzkum. Zatridéni tézitelnosti zemin bylo prevzato
od investora stavby dle zkuSenosti z obdobnych staveb. Ve vykazech vymér je
uvazovano : hor. ti. 3 — 40%, hor. tf. 4 — 40%, hor. tf. 5 — 20%.

Majitelé stavenich pozemkl musi zajistit pred odvodem destovych vod
Zz novostavby a zpevnénych ploch vsakovani Ci retenci deStovych vod na svych
pozemcich. Do obecni destové kanalizace povede pouze bezpecnostni prepad
z téchto vsaku Ci retenci.

V Jihlavé dne 13.02.2017 Vypracoval: Roman Vostal

©2017 )
Ing.arch. Jifi VOHRALIK
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