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SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU
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UMISTENI NOVEHO CHODNIKU V OBCI BOJISTE
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CELKOVY SITUACNI VYKRES
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NOVY CHODNIK PODEL KOMUNIKACE

- ZE ZAMKOVE SEDE DLAZBY "{CKO" VYSKY 60mm

- CELKOVA SIRKA VCETNE OBRUB JE 1,5m

- POD CHODNIKEM POVEDE DESTOVA KANALIZACE

- MEZI ASFALTOVOU KOMUNIKACI A NOVYM CHODNIKEM SE OsAni
DESTOVE VPUSTI 2N

- PO DOMLUVE SE SPRAVCEM STAVAJICIHO NADZEMNIHO VEDENT
KABELU TELEFONU, LZE ULOZHBTOKABEL DO ZEME POD CHODNIK

11273

80/13

POZNAMKY:

Tato dokumentace nenahrazuje provadéci, dodavatelskou ¢i dilenskou dokumentaci. Dalsi stupné projektové dokumentace musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem a
investorem.

Na stavbé musf byt vzdy dodrZovény véechny pracovni, technologické a technické postupy véetné doporuceni vyrobcl jednotlivych stavebnich systémd dle €SN a souvisejicich
predpis@. PFi provadéni praci je nutné dodrzovat Vyhlasky a nafizeni viady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné korektury feseni dle nalez(l zjiSténych na stavbé. SloZit&jsi pfipady budou objednany a zpracovany jako dodatek projektu.

Pokud stavebnik v priibéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrzi, nenese projektant za dilo Zédnou zodpovédnost.

Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se véemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi profesemi.

Je zakdzano odméfovat rozméry primo z vykresu. Je mozné, ze pfi tisku vykrest dojde k deformaci rozmér

Aby se predeslo poskozeni podzemnich inZenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sité
v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méfickych znaCek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci
nalezité chranit a podle potfeby zpfistupnit. Doporucujeme investorovi véas zajistit vytyeni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt stavebni
Cinnosti dotcena. K vytyceni inZenyrskych siti nesmi byt pouZito két, ziskanych odsunutim z tohoto geodetického dila.

Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do pdvodniho stavu!!!

LEGENDA ZNACENI
— POZEMKY A STAVBY DOTCENE STAVBOU
————— HRANICE JEDNOTLIVYCH PARCEL
NOVE NAVRZENY CHODNiK
NOVE NAVRZENY CHODNIK - RELIEFNI DLAZBA
VIEZDY NA STAVEBNI POZEMKY ZE ZAMKOVE DLAZBY (VIZ. VZOROVY REZ VIEZDEM) I

VJEZD NA STAVEBNI POZEMEK ZE ZULOVYCH KOSTEK. NOVE DLAZDENA CAST MODRYCH ZULOVYCH KOSTEK 150/150mm
DAVANYCH DO BETONU, SPAROVANT DRT{

STAvVAJICI VEDENT PLYNU (PODZEMNI)
fffff STAVAJiCI VEDENI VODOVODU (PODZEMNI)
e STAvAJICT VEDENI ROZVODU TELEFONU (NADZEMNI)
—_——— STAvAJICT VEDENI ROZVODU ELEKTRO (NADZEMNI)
_—— - STAVAJiCI PRIPOJENI ELEKTRO (PODZEMNI)

—_——— NOVE VEDENI ROZvODU TELEFONU (PODZEMNI)

—_——— NOVE VEDENI DESTOVE KANALIZACE

— RUSENE STAVAJICE VEDENI ROZvODU TELEFONU (NADZEMNI)

- - — RUSENE STAVAJICI VEDENI DESTOVE BETONOVE KANALIZACE DN300mm
—_——— NOVE PRIPOJENI VEREINEHO OSVETLENI

DOTCENE PARCELY:

k.0. Boji$ts; (606936)

parc.C. 144

Vlastnické pravo:
- Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

- Krajska sprava a Udrzba silnic Vysociny, ptispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

parc.C. 144/ 2 - Obec Bojisté, Bojisté 27, 584 01 Lede¢ nad Sazavou

MERITKO 1:500
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DETAIL 1 - CHODNIK OBECNE, MERITKO 1:25
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POZNAMKY:

Tato dokumentace nenahrazuje provadéci, dodavatelskou ¢i dilenskou dokumentaci. Dal$i stupné projektové dokumentace musi byt odsouhlaseny generainim projektantem a
investorem.

Na stavbé musi byt vzdy dodrzovény viechny pracovni, technologické a technické postupy véetné doporuceni vyrobcl jednotlivych stavebnich systémd dle CSN a souvisejicich
predpis(. PFi provadéni praci je nutné dodrzovat Vyhlasky a nafizeni vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné korektury feseni dle nalezl zjisténych na stavbé. SloZité€jsi pFipady budou objednany a zpracovany jako dodatek projektu.

Pokud stavebnik v prlibéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrzi, nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost.

Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi profesemi.

Je zakazano odméfovat rozméry pfimo z vykresu. Je mozné, Ze pfi tisku vykres@ dojde k deformaci rozmér

Aby se predeslo poskozeni podzemnich inZenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité
v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méfickych znaCek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci
nalezité chranit a podle potfeby zpfistupnit. Doporucujeme investorovi vcas zajistit vyty¢eni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt stavebni
Cinnosti dotcena. K vytyceni inZenyrskych siti nesmi byt pouZito kot, ziskanych odsunutim z tohoto geodetického dila.

Po ukonéeni praci musi byt okoli stavby uvedeno do pdvodniho stavu!!!

LEGENDA ZNACENI B

— POZEMKY A STAVBY DOTCENE STAVBOU

————— HRANICE JEDNOTLIVYCH PARCEL

NOVE NAVRZENY CHODNIK

NOVE NAVRZENY CHODNIK - RELIEFNI DLAZBA

VIEZDY NA STAVEBNI POZEMKY ZE ZAMKOVE DLAZBY (VIZ. VZOROVY REZ VIEZDEM)

VJEZD NA STAVEBNI POZEMEK ZE ZULOVYCH KOSTEK. NOVE DLAZDENA CAST MODRYCH ZULOVYCH KOSTEK 150/150mm
DAVANYCH DO BETONU, SPAROVANI DRT{

STAVAJICI VEDENI PLYNU (PODZEMNI)
fffff STAvVAJICI VEDENT VODOVODU (PODZEMNI)
—_———— STAvAJiCt VEDENT ROZVODU TELEFONU (NADZEMNI)
—_—— STAvAJiCI VEDENT ROZVODU ELEKTRO (NADZEMNI)
_——— STAvAJict PRIPOJENT ELEKTRO (PODZEMNI)

—_—— NOVE VEDENI ROzvODU TELEFONU (PODZEMNI)

—_—— NOVE VEDENI DESTOVE KANALIZACE

— X RUSENE STAVAJict VEDENT ROZvODU TELEFONU (NADZEMNI)
XX RUSENE STAVAJICI VEDENI DESTOVE BETONOVE KANALIZACE DN300mm
—_———— NOVE PRIPOJEN] VEREINEHO OSVETLEN{

DOTCENE PARCELY:

k.0. Boji$ts; (606936)

parc.C. 144

Vlastnické pravo:
- Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

- Krajska sprava a Udrzba silnic Vysociny, ptispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

parc.C. 144/ 2 - Obec Bojisté, Bojisté 27, 584 01 Lede¢ nad Sazavou

MERITKO 1:500

40,000 = ......... m.n.m. - SOURADNICOVY A VYSKOVY SYSTEM S-JTSK a Bpv

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VEDOUCT PROJEKTANT KRESLIL
)

ING. ARCH. VOHRALIK

IN%RCH.Jlﬁi V%ALiK \ ING.KAREL VOLDAN \ NG.KAREL VOLDAN InZenyrské sluibu '/
h)
Wﬁ{) Wﬁ{) tel. + fax: 567 306 640, e-mail: |nfu@]v0:ra\|k.c:

web: www.jvohralik.cz

—

| |
mgp%: Obecni Ufad Bojisté, Bojisté 27, 584 01 LedeC nad Sazavou

NAZEV AKCE: STUPEN: DUR+DSP
VYSTAVBA CHODNIKU V OBCI BOJISTE FORMAT: AL (8xAd)
na pozemku pé 144/2 k.U. BO]Iété, (606936) DATUM: ZARI 2016
ZAK. CisLo:
MERITKO: 1:500
NAZEV VYKRESU: , , . . . CISLO VYKRESU: PARE VYKRESU:
KATASTRALNI SITUACNI VYKRES C.4

L 13. 2. 2017 9:11:40, ISO Al pIna (841.00 x 594.00 mm)
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VYKRES ROZHLEDOVYCH TROJUHELNIKU

LEGENDA ZNACENI

ROZHLEDOVE TROJUHELNIKY
ZNACENI ROZHLEDU VLEVO (dI. 35,00m)

Y

777777, ZNACENI ROZHLEDU VPRAVO (dI. 35,00m)

————— HRANICE JEDNOTLIVYCH PARCEL

=0 NOVE NAVRZENY CHODNiK

— VIEZDY NA STAVEBNI POZEMKY ZE ZAMKOVE DLAZBY (VIZ. VZOROVY REZ VIEZDEM)

 — VIEZD NA STAVEBNI POZEMEK ZE ZULOVYCH KOSTEK. NOVE DLAZDENA CAST
MODRYCH ZULOVYCH KOSTEK 150/150mm DAVANYCH DO BETONU, SPAROVANI

DRTI

L 13. 2. 2017 9:11:44, ISO Al pIna (841.00 x 594.00 mm)
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