ING. ARCH. VOHRALIK

VYSTAVBA CHODNIKU V OBCI BOJISTE InZenyrské sluzby
DOKUMENTACE PRO VYDANI UZEMNIHO ROZHODNUTi A STAVEBNIHO
POVOLENI (DUR+DSP) e Ve
ZARI 2016
Objednatel: Obecni urad Bojisté,

Bojiste 27, 584 01 LedeC nad Sazavou

IC: 00267228
Autofri projektu: Ing.arch. Jifi Vohralik — zodpovédny projektant

Cajkovského 37, 586 01 Jihlava

Ing. Karel Voldan — vedouci projektant
Roman Vostal - destovy sbérac
Martin Lang — rozpocet a vykaz vymér

Datum: zari 2016

VYSTAVBA CHODNIKU V OBCI BOJISTE

DOKUMENTACE PRO VYDANI UZEMNIHO ROZHODNUTI A STAVEBNIHO
POVOLENI (DUR + DSP)
Projektova dokumentace je zpracovana dle prilohy ¢.4 k vyhlasce ¢.499/2006 Sb. ve znéni
novely ¢.62/2016 Sh.

Wi e,

i

o
5

B Sezhames) & TapGis

A — PRUVODNI ZPRAVA
TEXTOVA CAST

Stranka1z 6



ING. ARCH. VOHRALIK

VYSTAVBA CHODNIKU V OBCI BOJISTE , , Inzenyrské sluzby
DOKUMENTACE PRO VYDANi UZEMNIHO ROZHODNUTi A STAVEBNIHO
POVOLENI (DUR+DSP)

ZARI 2016

Obsah priivodni zpravy:

ODbsah Pravodni ZPravy ... 2

A UVODNIUDAUJE ...ttt e e e e e e e e e e e 3

A1, 1dentifikalni Ud@je ........oooiiiiiiii s 3
A1.1.Udaje O STaVD@.......oeeeee e 3
A.1.2.UdaJe 0 ZAALEII ... 3
A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace: .............ccooevveeeeeeeeeeennnn 3

A.2. Seznam vstupnich podKIadul ... 3

A.3. UdJ 0 UZEMI ..ot 4

A.4.Udaje 0 SAVDE ... 5

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni......................... 6

Stranka 2z 6



VYSTAVBA CHODNIKU V OBCI BOJISTE ‘
DOKUMENTACE PRO VYDANI UZEMNIHO ROZHODNUTI A STAVEBNIHO y
POVOLENI (DUR+DSP) e e
ZARI 2016

A. UVODNI UDAJE

A.1. Ildentifika€ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby : VYSTAVBA CHODNIKU V OBCI BOJISTE
b) misto stavby : obec Bojisté

obec : Bojisté

katastralni Gzemi : Bojisté; 606936

okres, kraj : Okres Havlickav Brod, Kraj Vysoc€ina

c) predmét projektové dokumentace: Jedna se novostavbu chodniku a destové
kanalizace v obci Boijisté

A.1.2. Udaje o zadateli
Obecni Urad Bojisté,
Bojiste 27, 584 01 Ledec nad Sazavou
IC: 00267228

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) zpracovatel projektové dokumentace: Inzenyrské sluzby Ing.arch. Jifi Vohralik
U Hrbitova 40, 586 01 Jihlava
provozovna Cajkovského 37, Jihlava
ICO: 473 68 977

b) hlavni architekt projektu : Ing.arch. Jiii Vohralik
U Hrbitova 40, 586 01 Jihlava
provozovna Cajkovského 37, Jihlava
Cislo autorizace: CKA 02 775

c) zhotovitel dokumentace : Ing. Karel Voldan - vedouci projektant
Roman Vostal — destova kanalizace
Martin Lang — rozpocet a vykaz vymér

A.2. Seznam vstupnich podkladu
Polohopisné a vySkopisné zaméreni parcely pozemku zpracované
geodetem
- Dal8i mapové podklady a ortofotomapa — seznam.cz, google.cz,
nahlizenidokn.cuzk.cz
- Ziskané informace z projednani s investorem
- Podklady o pozemku od obce Bojisté
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A.3. Udaje o uzemi

a)

b)

d)

g)

h)

Rozsah reSeného uzemi

Navrhovany novy chodnik kopiruje nové navrzenou asfaltovou komunikaci,
ktera bude vybudovana na misté stavajici asfaltové komunikace na parc. €.
144, k.u. Bojisté. Jedna se o usek v obci Bojisté. Konkrétné mezi Bojistém a
Malym BojiStém. S vystavbou chodniku souvisi i vybudovani nové destove
kanalizace, ktera bude zausténa do stavajici mistni destové kanalizace.

Dosavadni vyuziti a zastavénost

V soucCasné dobé je pozemek zatravnén a byl vyuzivan jako krajnice stavajici
asfaltové komunikace a jako rigol na odvadéni destové vody. V nékterych
mistech slouzi plocha pro vjezd na jednotlivé stavebni pozemky.

Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich piedpisti

Pozemek se nenachazi v zadném ochranném pasmu ani v zaplavovém
uzemi. Neni chranén zemédélskym pudnim fondem a neni nutné vyjmuti ze
ZPF.

Udaje o odtokovych pomérech

V soucCasné dobé je pozemek svazity od Bojisté k Malému Bojisti. Je tedy
vhodny k vybudovani destové kanalizace a chodniku. Destové vody budou
odtékat spadem do stavajici deStové kanalizace, ktera se nachazi u kfizovatky
pod hibitovnim kostelem.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, scili a ukoly
uzemniho planovani

Zamér je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci obce Bojisté a jeho
pozdéjSich zmén.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti uzemi
VSechny pozadavky jsou dodrZzeny a odpovidaji plathému uzemnimu planu.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt
VSechny pozadavky dotéenych organu byly zapracovany do projektové
dokumentace.

Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Kromé uprav na stavajicim nadzemnim vedeni telefonniho kabelu ve spravé
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (dale jen CETIN) se nepFfedpokladaiji
Zzadné dalsi podminujici investice.
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j). Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
DOTCENE PARCELY:

k.u. Bojisté; (606936)
parc. ¢C.144
Vlastnické pravo: 5
- Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
- Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova
organizace, Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

parc. €. 144/ 2 - Obec Bojisté, Bojisté 27, 584 01 Ledec nad Sazavou
A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novostavbu, ktera je zasazena do mirné svazitého terénu.

V soucCasné dobé je na pozemku travnata plocha, pfipojky inzenyrskych siti a
nékteré vjezdy na pozemky. Podminénou investici bude uprava nadzemniho
telefonniho vedeni ve spravé (CETIM-Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s.).

b) Uéel uzivani stavby

Novy chodnik bude slouzit ke komunikacnimu propojeni Bojisté s Malym
Bojistém. Vybudovani nové destové kanalizace bude slouZit k odvedeni
destovych vod z nove silnice, chodniku a k napojeni jednotlivych rodinnych
domu na destovou kanalizaci.

Majitelé stavenich pozemkll musi zajistit pred odvodem dest'ovych vod
ze svych pozemku vsakovani €i retenci destovych vod na svych
pozemcich. Do obecni dest'ové kanalizace povede pouze bezpecnostni
prepad z téchto vsaku ¢i retenci.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Tato stavba bude slouzit svému udéelu trvale.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisti
Zadné udaje o ochrané stavby nejsou znamy.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Stavba je navrzena tak, aby splfovala vyhlasku ¢.268/2009 Sb. O technickych
poZadavcich na stavby, vyhlasku ¢. 269/2009 Sb. O obecnych poZadavcich na
vyuzivani uzemi dle zékona &.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, CSN
736110/Z1, CSN 736425-1, vyhl. &. 104/1997 Sh. a vyhl. &. 398/2009 Sh.
bezbariérové uzivani staveb.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organti a pozadavki
vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Pozadavky dotcenych organt jsou dodrzeny a byly zapracovany do projektové
dokumentace.
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g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Pro tuto stavbu nejsou vydany zadné vyjimky Ci ulevova feseni.

h) Navrhované kapacity stavby
- délka chodniku cca 360,00 m
- plocha chodniku cca 514,00 m?

i) Zakladni bilance stavby
viz. ¢ast projektu D.1.4

j) Zakladni predpoklady vystavby
Predpokladané zahajeni stavby:  10/2016
Pfedpokladané ukonceni stavby: 12/2019

Poznamka: Terminy zahajeni a dokonceni stavby jsou uvedeny jako
pfedpokladané. Konecné terminy vyplynou z jednani stavebnika se
zhotovitelem stavby a budou zakotveny ve smlouvé o dilo

k) Orientacni naklady stavby
cca. 3.800.000,- KC v¢etné DPH

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty. Rozdéleni jednotlivych projektovych
Casti je mozno nalézt v seznamu pfiloh.

V Jihlavé dne 09.09.2016 Vypracoval: Ing. Karel Voldan

©2016 ]
Ing.arch. Jifi VOHRALIK

ING. ARCH. VOHRALIK
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